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Préambule

Plusieurs personnes ont été impliquées dans la réalisation de I'exercice de planification lors de la deuxieme
année d’'accompagnement des communautés de Tracadie, Caraquet, Bertrand et Maisonnette. Les
citoyens ayant participé a l'exercice sont Annette Bénard, Bruce Comeau, Ernest Ferguson, Linus
Robichaud, Mario Noél, Paul Roussel et Weldon McLaughlin pour Tracadie, Florence Albert, Monique
Gionet et Yvon Thériault pour Caraquet, ainsi que Denis Chiasson, Diane Chiasson, Gabrielle Blanchard,
Gaston Chiasson et Jean-Marc Godin pour Bertrand et Maisonnette. Les employés municipaux qui nous
ont aidés par leur connaissance des infrastructures municipales sont Alex Doiron pour Tracadie et Daniel
Chiasson pour Caraquet. Les gens qui ont agi a titre de représentants municipaux et/ou aidé a la
planification de I'exercice sont Joannie Thériault pour Tracadie, Mariette Paulin pour Caraquet, France
Haché et René Thériault pour Bertrand, ainsi que Jules Boudreau pour Maisonnette.

Merci a vous, en souhaitant que votre appui et votre participation se poursuivent.

iv Février 2017 - Projet Adaptation PA



PROJET
ADAPTATION PA

www.adaptationpa.ca

Résumé

Depuis 2011, I'Institut de recherche sur les zones cétiéres inc. (IRZC) accompagne les communautés de la
Péninsule acadienne (Nouveau-Brunswick) dans une démarche d’adaptation aux changements
climatiques. En 2016, 'accompagnement a principalement consisté en la coordination d’'un deuxiéme
exercice de planification stratégique avec les communautés de Tracadie, Caraquet et Bertrand-
Maisonnette. Les objectifs étaient de 1) définir les secteurs du territoire selon l'usage et le niveau
d’exposition aux risques, 2) prioriser les secteurs a risque et les enjeux, 3) comparer les différentes options
d’adaptation telles que les solutions techniques de protection, les approches de restauration,
accommodation ou la relocalisation d’infrastructures pour chaque secteur, et 4) formuler des solutions
d’adaptation pour chaque secteur.

Pour ce faire, de nouveaux groupes de travail constitués de citoyens, d’élus et d’'employés municipaux ont
été formés. L'exercice a été effectué a 'automne 2016, réparti sur quatre ou cing rencontres , selon 'ordre
suivant : 1) présentation de la démarche et d’'exemples de stratégies d’adaptation, 2) identification des
enjeux par secteur dans les zones a risque, 3) priorisation des enjeux selon leur importance humaine,
économique, environnementale et culturelle et selon le niveau de risque, 4) identification de stratégies
d’adaptation selon les secteurs et les enjeux. Les recommandations des groupes de travail ont ensuite été
présentées aux conseils municipaux des municipalités impliquées.

Les résultats de ces exercices constituent une sélection préliminaire de stratégies d’adaptation. La

faisabilité et les avantages-colts de ces stratégies pourront étre étudiés lors d’'un deuxiéme processus de
sélection qui se terminerait par des consultations publiques et la production d’'un plan d’adaptation.
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1. Introduction

En 2015-2016, I'RZC a accompagné les communautés de Tracadie, Caraquet, Bertrand et Maisonnette
dans la réalisation des premiéres étapes de développement d’'un plan d’adaptation. Ces communautés ont
réalisé un premier exercice de planification stratégique qui a résulté en la délimitation de grandes zones a
risque d’inondation et d’érosion et en la formulation de recommandations de zonage visant a minimiser les
risques. Cette année, nous avons accompagné ces mémes communautés dans un deuxiéme exercice de
planification stratégique pour raffiner le zonage effectué dans I'exercice précédent en considérant le
croisement entre les aléas d’inondation et d’érosion et les enjeux ou usages du territoire. Les participants
ont identifié et priorisé les enjeux dans les zones a risque, selon les impacts humains, économiques,
environnementaux et culturels a I'échelle des collectivités, définit des secteurs et identifié des pistes de
solutions potentielles selon les priorités, les usages et les problématiques.

2. Description de I'approche

L’approche utilisée est essentiellement la méme que celle utilisée préecédemment pour cet exercice dans
les communautés de Shippagan, Le Goulet, Bas-Caraquet, Sainte-Marie-Saint-Raphaél, Cap-Bateau,
Pigeon Hill, Grande-Anse et Anse-Bleue. Les exercices ont été réalisés par des groupes de travail
constitués de citoyens, d’élus et/ou d’employés municipaux. Les membres des groupes de travail ont été
recrutés par des employés ou des élus municipaux. Voir 'annexe 1 pour la liste des membres. Notez que
les communautés de Bertrand et Maisonnette ont été jumelées et que les priorités et recommandations de
ce groupe s’appliquent a I'échelle des deux communautés. Les exercices ont eu lieu a 'automne 2016 et
se sont étalés sur quatre ou cing sessions de travail préparées et animées par I'IRZC. Les décisions ont
eté prises par consensus par les membres des groupes. Pour plus de détails sur I'approche voir le rapport
d’Aubé et al. (2014).

3. Informations considérées par les groupes de travail

Les cartes illustrant les zones a risque, les analyses de risque aux infrastructures et I'affectation du territoire
déja disponibles ont servi de base aux réflexions des groupes de travail. Les groupes ont également
considéré les recommandations des exercices précédents, de méme que diverses approches et techniques
d’adaptation.

3.1 ZONES A RISQUE

Les cartes intitulées « Adaptation aux changements climatiques : recommandations de zonage afin de
minimiser les risques associés aux inondations et a I'érosion cétiére» illustrent les zones a risque
d’'inondation et d’érosion dans les communautés (annexes 2, 3 et 4). Elles ont été utilisées pour définir des
secteurs et identifier des enjeux a l'intérieur des zones a risque.
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La délimitation des zones a risque reflete le scénario d’'inondation et le scénario d’érosion qui ont été choisis
lors de I'exercice précédent pour fins de planification de l'utilisation du territoire (tableau 1). Le scénario
d’inondation est basé sur des projections de la hausse du niveau marin formulées par Daigle (2014). La
projection du recul du trait de céte (scénario d’érosion) est basée sur des données historiques de taux
d’érosion estimés a partir de photos aériennes (Simard et al. 2015).

Tableau 1. Choix du scénario d’'inondation et d’érosion selon les communautés

Scénario d’inondation Tracadie Caraquet Bertrand-
Maisonnette

Période de retour de la marée de tempéte 100 100 50

Année de projection de la hausse du niveau marin 2100 2100 2050

Niveau d’eau 2,8m 3,7m 3,1m

Scénario d’érosion

Année de projection du trait de céte 2100 2100 2100

3.2 ANALYSE DE RISQUES AUX INFRASTRUCTURES

Les analyses de risques aux infrastructures réalisées en 2015 et 2016 pour ces communautés (Simard et
al., 2015; Aubé et al. 2016) ont été utilisées lors de la priorisation des enjeux. Les batiments, les routes,
ainsi que d’autres infrastructures comme les bassins d’épuration d’eaux usées des municipalités sont
classés selon une échelle de risque en fonction de I'aléa. Pour I'inondation, les catégories de risque sont
basées sur la hauteur de la colonne d’eau par rapport a celle de la base de l'infrastructure (tableau 2). Pour
I'érosion, les catégories de risque sont basées sur la distance de I'infrastructure par rapport au trait de cote
(tableau 3).

Tableau 2. Indice de risque d’inondation aux infrastructures (Simard et al. 2015)

Routes Batiments

Profondeur R Indice Risque de Profondeur

. Acceés .
d'eau dommage d'eau

>1m Impossible -Maximal >1,5m
06a1m Dangereux 4 Tres élevé 1a1,5m
0,3a0,6 m Difficile 3 Elevé 0,5a1m
0,1a0,3m Limité 2 Moyen 0,1a05m
013201 m Passable -Faible -0,120,1m
<-0,1m Normal Nul <-0,1m
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Tableau 3. Indice de risque d’érosion aux infrastructures (Simard et al. 2015)

Risque d'érosion actuel

Risque d'érosion d'ici 2030

Risque d'érosion entre 2030 et 2050
Risque d'érosion entre 2050 et 2100
Potentiellement sans risque avant 2100

3.3 AFFECTATION DU TERRITOIRE

L’affectation du territoire a été considérée lors de la délimitation de secteurs dans les zones a risque.
L‘affectation du territoire est définie sur les cartes des plans municipaux de la Commission de services
régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) (tableau 4) (annexes 5, 6, 7 et 8). Dans le cas de Tracadie,
c’est le plan municipal de I'ancienne municipalité de Tracadie-Sheila qui a servi a cet égard, étant donné
que le plan pour la nouvelle municipalité régionale de Tracadie n’était pas encore disponible (annexe 5).
Les anciens DSL de la municipalité régionale de Tracadie n’avaient donc pas encore d’affectation.

Tableau 4. Affectations du territoire

Communautés Affectations

Tracadie e Résidentielle ¢ Industrielle

e Mixte e [|nstitutionnelle

e Commerciale o Naturelle et récréative
Caraquet e Reésidentielle ¢ Industrielle

e Commerciale o Villégiature

e Institutionnelle o Naturelle de protection-récréative
Bertrand e Résidentielle e Industrielle

e Mixte e |nstitutionnelle

o Villegiature o Naturelle, de protection et

récréative

Maisonnette e Résidentielle e Industrielle

o Mixte (résidentielle et e Naturelle

commerciale) e Touristique
e Institutionnelle e Chalets

3.4 RECOMMANDATIONS DE L’EXERCICE PRECEDENT

Lors de I'exercice précédent, des groupes de travail ont recommandé que les plans d’aménagement des
municipalités ciblées soient modifiés pour y inclure un zonage visant a minimiser les risques d’inondation
et dérosion. Les plans devraient comporter une zone de retrait inconstructible et une zone
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d’accommodation a usage conditionnel, dont les limites et conditions d’occupation varient en fonction des
communautés. Les recommandations découlant du premier exercice de planification sont présentées en
détail dans le rapport d’Aubé et al. (2016). Ces recommandations ont été considérées lors de la formulation
des recommandations de I'exercice actuel.

3.5 APPROCHES ET TECHNIQUES D’ADAPTATION

Les groupes de travail ont pris connaissance d’une panoplie d’approches et de techniques d’adaptation afin
d’alimenter leur réflexion concernant les stratégies a recommander. En plus d’une présentation effectuée
par 'RZC, les groupes se sont familiarisés avec un outil d’aide a la décision en ligne disponible sur le site
de Solutions d’adaptation aux changements climatiques pour I'Atlantique (SACCA) (SACCA 2016). L’outil
est un arbre décisionnel avec une série de questions portant sur les problémes d’érosion et/ou d’inondation
auxquels fait face une communauté, ainsi que sur les caractéristiques physiques de la zone cétiére de cette
communauté. Tout dépendant des réponses entrées, I'outil génére des sorties qui présentent des solutions
d’adaptation classées selon leur pertinence pour la communauté. L’outil génére quatre sorties, soit : une
sortie concernant les solutions techniques pour les problémes d’inondation, une sortie concernant les
solutions techniques pour les problémes d’érosion, une sortie concernant les solutions d’aménagement
pour les problémes d’inondation et une sortie concernant les solutions d’'aménagement pour les problémes
d’érosion.

4, Déroulement de I’exercice de planification

L’exercice de planification a été réalisé en quatre étapes selon I'ordre suivant : 1) présentation du projet, 2)
identification des enjeux, 3) priorisation et 4) recommandations.

4.1 ETAPE 1 : PRESENTATION DU PROJET

Lors de la premiéere rencontre, les membres des groupes de travail ont été informés des objectifs et du
déroulement de I'exercice de planification. lls ont aussi pris connaissance de l'information résultant de
l'exercice de planification précédent, soit la carte illustrant les scénarios d’'inondation et d’érosion, les
infrastructures a risque et les recommandations de zonage pour leur communauté (annexes 2, 3 et 4).

Les stratégies d’adaptation aux changements climatiques (retrait, accommodation, protection et statu quo)
ont été présentées aux groupes de travail, ainsi que plusieurs solutions techniques d’accommodation et de
protection. L’objectif était ici d’améliorer les connaissances des participants en ce qui concerne les solutions
potentielles d’adaptation aux changements climatiques en zone cétiére.

4.2 ETAPE 2 : IDENTIFICATION DES ENJEUX

Le but de la deuxiéme rencontre était de délimiter des secteurs et d’identifier les enjeux dans les zones a
risque. Les groupes de travail ont utilisé une carte sur laquelle était illustrée I'affectation du territoire (lorsque
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disponible), le trait de cote de 2012, la projection du trait de céte de 2100, les zones d’accommodation et
de retrait et I'analyse de risque aux infrastructures selon le scénario d’inondation (figure 1a, 1b, 2a, 2b, 3a
et 3b ). Quelques notions portant sur les définitions d’aléas, d’enjeux, de niveau de risque et de vulnérabilité
ont été présentées aux participants. A partir de ces informations, les membres des groupes de travail ont
divisé les zones a risque en secteurs selon l'usage, la vulnérabilité et le niveau de risque et ont identifié les
enjeux dans chaque secteur.
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Figure 1a. Carte utilisée par le groupe de travail de Tracadie pour délimiter les secteurs et identifier les enjeux dans la zone a risque
(partie 1)
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Figure 1b. Carte utilisée par le groupe de Tracadie pour délimiter les secteurs et identifier les enjeux dans la zone a risque (partie 2)
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Figure 1c. Carte utilisée par le groupe de Tracadie pour délimiter les secteurs et identifier les enjeux dans la zone a risque (partie 3)
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4.3 ETAPE 3 : PRIORISATION DES ENJEUX

Lors de la troisieme rencontre, les groupes de travail ont priorisé les secteurs et les enjeux identifiés lors
de la rencontre précédente. Une analyse multicriteres a été utilisée pour aider a la priorisation. Les critéres
suivants ont été évalués sur une échelle de 0 a 3 (0 étant aucun, 1 faible, 2 moyen et 3 élevé) :

a) Conséquences humaines

Les conséquences humaines font référence aux impacts sur la santé et la sécurité de la population.
On pense ici, par exemple, a des menaces a la vie humaine et aux impacts sur la santé que pourrait
avoir la prolifération de moisissures dans un batiment suite a une inondation.

b) Conséquences économiques

Les conséquences économiques font référence aux impacts sur les sources de revenus dans la
communauté. Par exemple, la perte de revenus en raison de la fermeture d’une usine ou d’'un
commerce ou encore a une diminution de I'achalandage touristique.

c) Conséquences environnementales

Les conséquences environnementales font référence aux impacts sur les écosystémes. Par
exemple, la perte d’'un écosystéme important localement, d’'un habitat important pour une espéce
en péril ou encore a la possibilité d’'un déversement de polluants dans I'environnement.

d) Conséquences culturelles

Les conséquences culturelles font référence aux impacts sur les valeurs et la qualité de vie de la
population. Par exemple, la perte d’un lieu utilisé comme point de rencontre, d’'un cimetiére, d'un
sentier ou d’une plage utilisée pour la marche, a la perte d’une résidence secondaire, ou encore a
limpossibilité de pratiquer la péche récréative.

e) Niveau de risque

Le niveau de risque est associé a I'analyse de risque aux infrastructures, c’est-a-dire au code de
couleur utilisé pour illustrer le risque d’inondation et le risque d’érosion. Dans le cas de I'érosion, le
code de couleur informe sur le temps qu’il reste avant de devoir intervenir. Dans le cas de
'inondation, le code de couleur donne une indication du niveau d’eau. Pour les routes, il indique si
celles-ci seront praticables durant l'inondation et pour les batiments, il indique le niveau de
dommage qu’ils pourraient subir. Ce critére englobe donc les dommages matériels potentiels aux
batiments.
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Pour chaque enjeu, une notre finale sur 15 a été attribuée en effectuant la somme des notes attribuées a
chacun des critéres. Les enjeux ont ensuite été ordonnés selon cette note et le classement a été examiné
dans son ensemble pour validation. Suite & des discussions, certains groupes de travail ont fait des
ajustements a ce classement préliminaire, afin que le classement final refléte mieux leurs priorités, toujours
selon le principe du consensus.

4.4 ETAPE 4 : RECOMMANDATIONS

La derniére étape consistait a identifier des approches et des solutions d’adaptation potentielles pour
chaque enjeu et secteur. L'arbre décisionnel en ligne sur le site de SACCA (SACCA, 2016) a été présenté
aux participants et a servi a faire un retour sur les stratégies d’adaptation possibles en zone cétiére. Un
retour a également été effectué sur la série de recommandations découlant de I'exercice de planification
précédent. Toutes ces informations ont permis aux groupes de travail d’effectuer des recommandations
spécifiques a chaque secteur ou enjeu selon I'ordre de priorité établit a 'étape 3. Des recommandations
d’ordre général ont aussi été formulées.

5. Résultats

Cette section présente les enjeux identifiés, la priorisation de ces enjeux et les recommandations émises
par les groupes de travail.

5.1 TRACADIE

5.1.1 Enjeux

Le groupe de travail de Tracadie a identifié vingt-et-un secteurs a [lintérieur des nouvelles limites
municipales de la municipalité régionale de Tracadie comportant des éléments potentiellement menacés
par l'inondation et I'érosion. Ces secteurs ont été identifiés par des lettres de A a P (figures 4a, 4b et 4c).
Les secteurs E, H, L et M ont été subdivisés (E1, E2, H1, H2, H3, L1, L2, M1, M2). Notez que les sous-
secteurs des secteurs E et H, ainsi que le secteur Q ne figurent pas sur les figures 4a, 4b et 4c. Le groupe
a identifié tous les enjeux présents dans chaque secteur. Les tableaux 5a, 5b, 5c et 5d présentent chaque
secteur, l'aléa correspondant (inondation et/ou érosion), l'affectation selon l'ancien plan municipal,
emplacement du secteur, ainsi que les enjeux identifiés.
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Figure 4a. Localisation des secteurs dans la zone a risque identifiés par le groupe de travail de Tracadie (partie 1)
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Tableau 5a. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie

Secteur | Aléas Affectations Emplacement Enjeux
A e Inondation |e --—- e Four Roads o Résidences
et érosion e Routes

e Chalets
o Développement potentiel
o Puits et fosses septiques
o Bateaux entreposés

B e Inondation e ---- o Fléches littorales o Fléches littorales

et érosion e Dunes

e Chalets
o Pluvier siffleur

C « Erosion o - o Baie de Tracadie o Ostréiculture

D e Inondation |e ---- o Pointe a Poulette e Chalets
¢ Route
o Puits et fosses septiques

E1 e Inondation | e Naturelle o Piste cyclable o Piste cyclable

E2 e Inondation |« Naturelle ¢ Ligne de transmission o Ligne de transmission

F e Inondation |« Résidentielle ¢ Rue de la Block e Futur développement (déja divisé)
¢ Route
o Puits et fosses septiques

G ¢ Inondation |« Naturelle et o Centre de villégiature o Centre de villégiature

récreative e Camp jeunesse

H1 e Inondation |« Résidentielle o Rue Le Royer jusqu'au Pont o Résidences

¢ Route




Tableau 5b. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie

Sureau Blanc

Secteur | Aléas Affectations Emplacement Enjeux
H2 e Inondation | « Commerciale ¢ Phare, quai, sentier au ¢ Quais
centre-ville e Marina
« Centres touristiques
« Station d’essence de la marina
« Sentier/trottoir
I e Inondation | « Commerciale | « Commerces au centre-ville » Commerces
J e Inondation | e Résidentielle e Rue de I'Anse o Résidences
¢ Route
K e Inondation | « Résidentielle + Rue Wade, Rue Saulnier E ¢ Résidences
« Institutionnelle ¢ Routes
o Cimetiéres
L1 e Inondation | e ---- « Pointe-a-bouleau et rue ¢ Résidences

« Entreprises

* Routes

o Acces (pont et canal)

o Sentier pédestre

o Aquaculture

o Développement potentiel

o Puits et fosses septiques

¢ Projet de développement touristique




Tableau 5c. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie

Secteur | Aléas

Affectations

Emplacement

Enjeux

L2 ¢ Inondation

¢ Reésidentielle

» Pointe des Ferguson

« Résidences
« Routes et acces
o Développement potentiel

M1 ¢ Inondation

« Pointe des Robichaud et Val-
Comeau co6té estuaire

« Résidences

e Chalets

* Routes

o Accés

» Garage mécanique/entreposage de pneus
 Clinique médicale

o Puits et fosses septiques

e Futur développement (déja divise)

M2 ¢ Inondation

¢ Quai et usines de Val-
Comeau

« Quai et usines

N ¢ Inondation
et érosion

» Val-Comeau, cété golfe

e Résidences

e Chalets

* Routes

o Acces

¢ Parc provincial

o Campings

» Plage publique

¢ Vivier a homard

o Puits et fosses septiques




Tableau 5d. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie

Secteur | Aléas

Affectations

Emplacement

Enjeux

o)

¢ Inondation

Résidentielle
Naturelle et
récréative

o Petite Riviére Tracadie

o Camping

« Résidences

o Puits et fosses septiques
e Ponts

* Routes

« [nondation

e Grande Riviére Tracadie

« Résidences
o Puits et fosses septiques
e Ponts

« Inondation

« Stations de pompage situées
dans les zones a risque, dont
secteurs H1, J et L

» Stations de pompage pour les eaux usées
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5.1.2 Priorisation

L’ordre de priorité des enjeux est présenté dans le tableau 6. Notez que le groupe de travail a quelque peu
modifié I'ordre de priorité tel que défini par 'analyse multicritéres et a changé le rang de deux secteurs, le
secteur D et le secteur E1. Les détails de I'analyse multicritéres sont présentés a I'annexe 9.

Tableau 6. Priorisation finale des secteurs a risque de Tracadie

Rang | Secteurs | Description Note
1 N Val-Comeau, cété golfe 12
2 B Fléches littorales 11
2 L1 Pointe-a-Bouleau et rue Sureau Blanc 11
2 H2 Phare, quai, sentier au centre-ville 11
2 M2 Quai et usines de Val-Comeau 11
3 M1 Pointe-des-Robichaud et Val-Comeau cété estuaire 10
4 A Four Roads 9
4 L2 Pointe des Ferguson 9
5 G Centre de villégiature 7
6 6] Petite Riviére Tracadie 6
6 Q Stations de pompage situées dans les zones a risque 6
7 D Pointe a Poulette 7
7 E2 Ligne de transmission 5
8 I Commerces au centre-ville 4
9 E1 Piste cyclable 5
9 C Baie de Tracadie 3
9 F Rue de la Block 3
9 H1 Rue Le Royer jusqu'au Pont 3
9 J Rue de I'anse 3
9 K Rue Wade, Rue Saulnier E 3
9 P Grande Riviere Tracadie 3
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5.1.3 Recommandations
Voici les recommandations générales du groupe de travail de Tracadie au conseil municipal de Tracadie :

1) La municipalité régionale de Tracadie doit informer la population des risques et des moyens de les
minimiser et cibler les citoyens propriétaires d’'une résidence ou d’un chalet en zone a risque en particulier
avec des outils de communication, ateliers ou sessions d’'information spécifiquement pour eux.

2) Une composante « inondation » doit étre ajoutée au plan d’'urgence. Les citoyens doivent étre informés
des mesures prévues, des scénarios d’évacuation, des points de rencontres, etc.

3) En principe, des stratégies d’accommodation doivent étre préconisées dans le cas des risques
d’'inondation et des stratégies de retrait dans le cas des risques d’érosion.

4) Les recommandations du groupe de travail précédent devraient étre appliquées.

5) La municipalité régionale de Tracadie devrait se doter d’'un plan de développement avec une stratégie
pour la mise a niveau des routes existantes et la construction de nouvelles routes pour 'ensemble du
territoire. Elle devrait établir des lignes directrices quant a 'emplacement des nouvelles routes et des
nouveaux batiments, a I'élévation de ceux-ci, aux besoins de drainage, etc. en fonction des risques
d’'inondation.

6) La municipalité régionale de Tracadie devrait faire une évaluation de la capacité des stations de
pompage des eaux usées qui se trouvent en zone a risque d’'inondation a continuer d’'opérer pendant une
inondation et déterminer si certaines stations devraient éventuellement étre élevées au-dessus du niveau
d’'inondation.

Les recommandations détaillées pour chaque secteur a risque identifié par le groupe de travail de Tracadie
sont présentées dans les tableaux 7a a 7i en ordre de priorité.
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Tableau 7a. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

« Plage publique

¢ Vivier a homard

¢ Puits et fosses
septiques

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
N Val-Comeau, « Résidences Accommodation
cote golfe : ggilt:f Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de
o AcCes I'exercice précédent d’informer les responsables des
p . mesures d’urgence des risques devraient étre
« Parc provincial S
. appliquées.
o Campings

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait
étre élaboré comprenant un systéme d’alerte et les
citoyens devraient étre informés des voies de sortie en
cas d’évacuation, des points de rencontre, etc.

Information 3. Les propriétaires devraient étre informés des risques
et des moyens de les minimiser.

Elévation 4. Si les routes doivent étre modifiées ou reconstruites,
elles devraient étre élevées au-dessus du niveau
d'inondation, en particulier la route qui sert d’acces
principal.

Protection

Techniques douces

5. Puisque la plage constitue une attraction touristique et
offre une protection naturelle, un programme de maintien
et de restauration de celle-ci avec des techniques douces
(ensablement, végétalisation) devrait étre mise en
ceuvre.

Information

6. Les propriétaires devraient étre informés des
techniques de protection contre I'érosion alternatives a
'enrochement.




Tableau 7b. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

Bouleau et rue
Sureau blanc

e Entreprises

eRoutes

e Acceés (pont et
canal)

e Sentier pédestre

e Aquaculture

eDéveloppement
potentiel

e Puits et fosses
septiques

Secteur | Description Enjeux Stratégies | Recommandations
N (suite) | Val-Comeau, |Voir tableau 6a Protection
cété golfe Etude 7. Une analyse colt-avantages de I'enrochement
comparativement aux techniques douces et au statu quo
devrait étre réalisée.
B Fléches e Fléches littorales Accommodation
littorales e Dunes Réglementation 1. Les recommandations du groupe de travail de
o Chalets I'exercice précédent concernant les fleches littorales
devraient étre appliquées.
2. Un partenariat avec Conservation de la nature Canada
(CNC) devrait étre exploré pour I'achat de terrains pour
fins de conservation.
Protection
Techniques douces | 3. Puisque les fleches littorales offrent une protection
naturelle significative, un programme de maintien et de
restauration de celles-ci avec des techniques douces
(ensablement, végétalisation) devrait étre mise en
ceuvre.
L1 Pointe-a- eRésidences Accommodation

Plan d'urgence

1. Les recommandations du groupe de travail de
I'exercice précédent d’informer les responsables des
mesures d’'urgence des risques devraient étre
appliquées.

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait
étre élaboré comprenant un systéme d’alerte et les
citoyens devraient étre informés des voies de sortie en
cas d’évacuation, des points de rencontre, etc.




Tableau 7c. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

« Station d’essence de
la marina
« Sentier/trottoir

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
L1 Pointe-a- (suite) Accommodation
(suite) | Bouleau et rue *Projet de Information 3. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
Sureau blanc developpement moyens de les minimiser.
touristique Elévation 4. Si les routes doivent étre modifiées ou reconstruites, elles
devraient étre élevées au-dessus du niveau d'inondation.
5. Si le pont qui sert d’accés principal a la Pointe doit étre modifié
ou reconstruit, il devrait étre élevé au-dessus du niveau
d’'inondation.
Plan de 6. Un plan de développement devrait étre élaboré pour optimiser
développement les investissements dans le cas ou de nouvelles routes seraient
construites étant donné les risques d’inondation et les besoins en
matiére de drainage.
7. De méme, les risques de dommages et les problémes d’accés
devraient étre considérés dans le plan de mise a niveau des
routes des anciens DSL.
H2 Phare, quai, ¢ Quais Accommodation
sentier au * Marina o Plan d'urgence 1. Un plan d'urgence spécifique a la marina devrait étre
centre-ville « Centres touristiques développé pour protéger les bateaux et intervenir en cas de

déversement de la station d’essence.

Elévation

2. Le systéme d'ancrage des quais flottants de la marina devrait
étre vérifié en ce qui concerne la capacité des quais a monter par
rapport aux niveaux d'eau futurs.




Tableau 7d. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

Secteur | Description

Enjeux

Stratégies

| Recommandations

M2 Quai et usines

de Val-Comeau

« Quai et usines

Accommodation

Plan d'urgence

1. Les responsables de la gestion des installations portuaires
devraient étre informés des risques et encouragés a développer
ou mettre a jour un plan d'urgence spécifique aux installations
portuaires qui tient compte de la possibilité de déversements.

Information

2. Les propriétaires des usines devraient étre informés des
risques et des moyens de les minimiser.

M1 Pointe-des-
Robichaud et
Val-Comeau

coOté estuaire

o Résidences

e Chalets

¢ Routes

o Acces

o Garage
mécanique/entreposage
de pneus

« Clinique médicale

« Puits et fosses septiques

o Futur développement
(déja divisé)

Accommodation

Plan d'urgence

1. Les recommandations du groupe de travail de I'exercice
précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence
des risques devraient étre appliquées.

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait étre
elaboré comprenant un systéme d’alerte et les citoyens devraient
étre informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points
de rencontre, etc.

Information 3. Les propriétaires (et futurs propriétaires du développement
déja divisé du chemin de I'Outarde) devraient étre informés des
risques et des moyens de les minimiser.

Elévation 4. Si les routes doivent étre modifiées ou reconstruites, elles

devraient étre élevées au-dessus du niveau d'inondation, en
particulier la route qui sert d’accés principal a Val-Comeau.




Tableau 7e. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

coté estuaire

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
M1 Pointe-des- Voir tableau 6d Accommodation
(suite) | Robichaud et Plan de 6. Un plan de développement devrait étre élaboreé pour optimiser
Val-Comeau développement les investissements dans le cas ou de nouvelles routes seraient

construites étant donné les risques d’'inondation et les besoins en
matiére de drainage.

7. De méme, les risques de dommages et les problémes d’accés
devraient étre considérés dans le plan de mise a niveau des routes
des anciens DSL.

Four Roads

¢ Résidences

¢ Routes

e Chalets

e Développement
potentiel

e Puits et fosses
septiques

e Bateaux entreposés

Accommodation

Plan d'urgence

1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice
précedent d’informer les responsables des mesures d’urgence des
risques devraient étre appliquées.

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait étre
elaboré comprenant un systéme d’alerte et les citoyens devraient
étre informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points
de rencontre, etc.

Information 3. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
moyens de les minimiser.

Elévation 4. Si les routes doivent étre modifiées ou reconstruites, elles
devraient étre élevées au-dessus du niveau d'inondation.

Plan de 5. Un plan de développement devrait étre élaboreé pour optimiser

développement

les investissements dans le cas ou de nouvelles routes seraient
construites étant donné les risques d’'inondation et les besoins en
matiére de drainage.




Tableau 7f. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

eDéveloppement
potentiel

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
A Four Roads Voir tableau 6e Accommodation
(suite) Plan de 6. De méme, les risques de dommages et les problémes d’acces
développement devraient étre considérés dans le plan de mise a niveau des routes
des anciens DSL.
Protection
Techniques 7. Puisque les dunes et la plage offrent une protection naturelle, un
douces programme de maintien et de restauration de celles-ci avec des
techniques douces (ensablement, végétalisation) devrait étre mise
en ceuvre.
L2 Pointe des ¢Résidences Accommodation
Ferguson *Routes et accés Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de I'exercice

précedent d’informer les responsables des mesures d’urgence des
risques devraient étre appliquées.

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait étre
elaboré comprenant un systéme d’alerte et les citoyens devraient
étre informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points
de rencontre, etc.

Information 3. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
moyens de les minimiser.

Elévation 4. Si les routes doivent étre modifiées ou reconstruites, elles
devraient étre élevées au-dessus du niveau d'inondation, en
particulier la route qui sert d’accés principal.

Plan de 5. Un plan de développement devrait étre élaboré pour optimiser

développement

les investissements dans le cas ou de nouvelles routes seraient
construites étant donné les risques d’'inondation et les besoins en
matiére de drainage.




Tableau 7g. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

Secteur | Description | Enjeux Stratégies Recommandations
L2 Pointe des Voir tableau 6f Accommodation
(suite) | Ferguson Plan de 6. De méme, les risques de dommages et les probléemes d’accés
développement devraient étre considérés dans le plan de mise a niveau des
routes des anciens DSL.
G Centre de o Chalets du centre de Accommodation
villegiature \glleglajure Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de I'exercice
* R?Tpl_ eulnesse précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence
Ichelieu Inc. des risques devraient étre appliquées.
2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait étre
elaboré comprenant un systéme d’alerte et les citoyens devraient
étre informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points
de rencontre, etc.
Information 3. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
moyens de les minimiser.
o) Petite Riviere | « Camping Accommodation

Tracadie ° Regldences Elévation 1. Si les ponts doivent étre modifiés ou reconstruits, ils devraient
° P“'t?’ et fosses étre élevés au-dessus du niveau d'inondation.
. Ii%‘:]tt'gues Information 2. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des

moyens de les minimiser.
» Routes
Q Stations de « Stations de pompage Accommodation

Sﬁlﬂ%ig;ans d'eaux usées Etude 1 La ca_lpacité de_s stations en zone inondable a résister a une

les zones & - monda’uon'devralt étre év_a_luée. _ _ _

risque Elévation 2. Les stations les plus critiques ou a risque devraient étre

élevées au-dessus du niveau d’'inondation ou autrement
adaptées.




Tableau 7h. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

+ Route
¢ Puits et fosses
septiques

Secteur | Description | Enjeux Stratégies Recommandations
D Pointe a e Chalets Accommodation
poulette : I§Sil'geet fosses Information 1. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
; moyens de les minimiser.
septiques
E2 Ligne de Ligne de transmission Accommodation
transmission Information 1. Energie NB devrait étre informé des risques.
| Commerces | Commerces Accommodation
au centre-ville
Information 1. Les propriétaires devraient étre informeés des risques et des
moyens de les minimiser.
E1 Piste cyclable | Piste cyclable Statu quo
C Baie de Ostréiculture Statu quo
Tracadie
F Rue de la o Futur développement Accommodation
Block (déja divisé)

Réglementation

1. Les recommandations de zonage du groupe de travail de
I'exercice précédent devraient étre appliquées.

Information

2. Les propriétaires devraient étre informeés des risques et des
moyens de les minimiser.




Tableau 7i. Recommandations du groupe de travail de Tracadie

Secteur | Description

Enjeux

Stratégies

Recommandations

H1 Rue le Royer

o Résidences
« Route

Accommodation

Plan d'urgence

1. Les recommandations du groupe de travail de I'exercice
précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence des
risques devraient étre appliquées.

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait étre
elaboré comprenant un systéme d’alerte et les citoyens devraient
étre informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points
de rencontre, etc.

Information 3. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
moyens de les minimiser.
Elévation 4. Si les routes doivent étre modifiées ou reconstruites, elles

devraient étre élevées au-dessus du niveau d'inondation.

J Rue de I'Anse

o Résidences
« Route

Accommodation

Information

1. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
moyens de les minimiser.

K Rue Wade,

« Résidences

Accommodation

Rue Saulnier | eRoutes Information 1. Les propriétaires devraient étre informeés des risques et des
E «Cimetieres moyens de les minimiser.
P Grande riviere | o Résidences Accommodation
Tracadie ¢ quts (£ Information 1. Les propriétaires devraient étre informés des risques et des
° FUIts et fosses moyens de les minimiser.
septiques
Elévation 2. Si les ponts doivent étre modifiés ou reconstruits, ils devraient

étre élevés au-dessus du niveau d'inondation.
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5.2 CARAQUET

5.2.1 Enjeux

Le groupe de travail de Caraquet a identifié quinze secteurs a l'intérieur des limites municipales de la ville
de Caraquet comportant des enjeux en ce qui concerne l'inondation et I'érosion. Ces secteurs ont été
identifiés par des lettres de A a N (figures 5a et 5b). Le groupe a également identifié les éléments qu’il
considérait étre des enjeux dans ces secteurs. Les tableaux 8a et 8b présentent chaque secteur, I'aléa
correspondant (inondation et/ou érosion), I'affectation selon le plan municipal, 'emplacement du secteur
ainsi que les enjeux identifiés.
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Tableau 8a. Description des secteurs et des enjeux de Caraquet

Secteur |Aléas Affectations Emplacement Enjeux
A * Inondation -—-- « lle de Caraquet «Péche récréative
- Erosion «Plaisance
« Protection pour Caraquet
B * Inondation - « Limite Bas-Caraquet (Rue Saint- | «Route (accés)
Paul) « Station de pompage
C1 * Inondation « Villégiature * Rue de la plage «Résidences
«Chalets
« Péche récréative
C2 ¢ Erosion « Villégiature * Rue de la plage «Résidences
«Chalets
« Péche récréative
D * Inondation * Industrielle » Carrefour de la mer «Commerces (restaurant, crémeries, magasins)
« Institutionnelle «Quai et usines
«Marina
« Carrefour
« Jetée (sentier)
« Stations de pompage
« Entreposage de produits dangereux
E * Inondation + Commerciale + Plage Foley «Phare
- Erosion
F » Erosion + Résidentielle * Rue Foley «Résidences
«Rue

« Egouts pluviaux




Tableau 8b. Description des secteurs et des enjeux de Caraquet

protection -
récréatives

Secteur |Aléas Affectations Emplacement Enjeux
G » Erosion + Villégiature * Rue de I'église » Virée au bout de la rue
H  F Erosion « Villégiature + Rue de I'église + 1 Chalet
I e Inondation | - Villégiature « Chemin Napoléon a Chemin de + Chalets
- Erosion la maison rose » Résidences
J * Inondation | « Naturelles de  Pont Mclntosh » Pont Mclintosh (acces)
- Erosion protection - « Boulevard Saint-Pierre (accés)
récreatives » Piste cyclable
» Résidences
- Station de pompage
K * Inondation | « Naturelles de * Rue de la chaussée + Pont (seul accés pour les résidents de l'autre
protection - c6té du pont)
récreatives
L - Erosion * Naturelles de  Prés du pont de la piste cyclable  Chalets
protection -
récréatives
M e Inondation | - Villégiature * Rue Pinet et Rue Dugas * Résidences
- Erosion « Chalets
» Zone ostréicole
N * Inondation | « Naturelles de * Limite Saint-Simon * Pont
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5.2.2 Priorisation

L’ordre de priorité des enjeux est présenté dans le tableau 9. Le groupe de travail a décidé de conserver
l'ordre de priorité des secteurs tel que défini par I'analyse multicritéres. Le secteur prioritaire est le secteur
D (zone industrielle et institutionnelle). Les détails de 'analyse multicritéres sont présentés a 'annexe 10.

Tableau 9. Priorisation finale des secteurs a risque de Caraquet

Rang Secteur Description Note
1 D Zone industrielle et institutionnelle 15
2 B Acces Bas-Caraquet 12
3 J Pont Mcintosh 10
3 M Rue Pinet et Dugas 10
4 A lle de Caraquet 8
5 K Rue de la chaussée 7
6 C1 Rue de la plage (secteur a risque d’'inondation) 6
6 Cc2 Rue de la plage (secteur a risque d’érosion) 6
6 F Résidences sur la Rue Foley 6
6 N Pont Chemin Saint-Simon 6
7 | Chemin Napoléon a Chemin de la maison rose 5
8 E Phare de la Plage Foley 4
8 G Rue de I'église (virée) 4
8 L Deux chalets prés du pont de la piste cyclable 4
9 H Rue de 'église (chalet) 2

5.2.3 Recommandations
Voici les recommandations générales du groupe de travail de Caraquet au conseil municipal de Caraquet :

1) Les recommandations du groupe de travail de I'exercice précédent devraient étre adoptées.

2) Les responsables des mesures d’urgence devraient étre informés de la localisation des secteurs qui
pourraient étre inaccessibles durant une inondation en raison de la submersion de la route qui rendrait
celle-ci impraticable pour une période indéterminée.

3) Les ponts a risque devraient étre élevés au-dessus du niveau d’'inondation s’ils doivent étre modifiés
ou reconstruits.

4) Les zones aquacoles et les zones de péche récréative doivent étre prises en compte lors de la mise en
place d’ouvrages de protection.

5) Les techniques végétales devraient étre préconisées comme mesure de protection.

Les recommandations détaillées pour chaque secteur a risque identifié par le groupe de travail de Caraquet
sont présentées dans les tableaux 10a a 10d en ordre de priorité.
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Tableau 10a. Recommandations du groupe de travail de Caraquet

Secteur

Description

Enjeux

Stratégies

Recommandations

D

Zone industrielle et
institutionnelle

« Commerces (restaurant,
crémeries, magasins)

* Quai et usines

* Marina

« Carrefour

 Jetée (sentier)

- Stations de pompage'

» Entreposage de produits
dangereux

Accommodation

Réglementation

1. Les recommandations du groupe de travail de
I'exercice précédent devraient étre appliquées.

2. Pour les nouveaux batiments :

a. le premier plancher habitable devrait se trouver au-
dessus du niveau d'inondation

b. des matériaux résistants a I'inondation devraient
étre utilisés.

€. un document devrait étre signé par les propriétaires
attestant qu'ils assument l'entiére responsabilité des
risques

* Boulevard Saint-Pierre
(acces)

« Piste cyclable

» Résidences

« Station de pompage

B Acces Bas-Caraquet » Route (acces) Accommodation
+ Station de pompage Plan d'urgence 1. Les responsables des mesures d'urgence devraient
étre informés des risques d'inondation et que la route
(accés) pourrait étre impraticable pour une période
indéterminée.
Elévation _ _ -~ o _

2. Si le pont doit étre modifié ou reconstruit, il devrait étre
élevé au-dessus du niveau d'inondation.

J Pont Mclntosh » Pont Mcintosh (accés) Accommodation

Plan d'urgence

1. Les responsables des mesures d'urgence devraient
étre informés des risques d'inondation et que la route
(acceés) pourrait étre impraticable pour une période
indéterminée.

Elévation

2. Si le pont doit étre modifié ou reconstruit, il devrait étre
élevé au-dessus du niveau d'inondation.

Statu quo

1. La piste cyclable sera réparée au besoin.

' Notez qu’aucune recommandation visant les stations de pompage des secteurs D, B et J n'a été émise.




Tableau 10b. Recommandations du groupe de travail de Caraquet

« Zone ostréicole

Réglementation

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
M Rue Pinet et Rue * Résidences Retrait
Dugas « Chalets

1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice
précédent devraient étre appliquées.

Protection

Réglementation

2. Seules les solutions de protection ne causant aucun
impact sur la zone d'aquaculture devraient étre permises.

(secteur a risque
d’inondation)

» Chalets
» Péche récréative

A lle de Caraquet » Zone récréative Accommodation
’ glals_gnce tectri Réglementation 1. Les recommandations du groupe de travail de I'exercice
* barriere protectrice précédent devraient étre appliquées.
K Pont de la Rue de | « Pont (seul accés pour les | Accommodation
la Chaussée (rje3|der1[ts de l'autre coté Plan d'urgence 1. Les responsables des mesures d'urgence devraient étre
u pont) informés des risques d'inondation et que la route (accés)
pourrait étre impraticable pour une période indéterminée.
Elévation 2. Si le pont doit étre modifié ou reconstruit, il devrait étre
éleveé au-dessus du niveau d'inondation.
c1 Rue de la Plage * Résidences Retrait

Réglementation

1. Les recommandations du groupe de travail de I'exercice
précédent devraient étre appliquées.

Protection

Réglementation

2. Seules les solutions de protection ne causant aucun
impact sur la zone d'aquaculture devraient étre permises.

Techniques
végétales

3. Seulement les techniques végétales devraient étre
permises comme mesure de protection.




Tableau 10c. Recommandations du groupe de travail de Caraquet

Saint-Simon

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
C2 Rue de la Plage * Résidences Retrait
fjs’(’ecte'ur arsque ’ gba:]ets, _ Réglementation 1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice
erosion) » Péche récreative précédent devraient étre appliquées.
Protection
Réglementation 2. Seules les solutions de protection ne causant aucun
impact sur la zone d'aquaculture devraient étre permises.
Techniques 3. Les techniques végétales devraient étre utilisées comme
végétales mesure de protection.
F Résidences surla |+ Résidences Retrait
Rue Foley ) Iéue Folely , Relocalisation 1. La propriété qui est a risque actuel devrait étre relocalisée
» Egouts pluviaux par son propriétaire.
N Pont du Chemin  Pont Accommodation

Plan d'urgence

1. Les responsables des mesures d'urgence devraient étre
informés des risques d’inondation et que la route (acces)
pourrait étre impraticable pour une durée indéterminée.

végétales

Elévation 2. Si le pont doit étre modifié ou reconstruit, il devrait étre
élevé au-dessus du niveau d'inondation.
| Chemin Napoléon |+ Chalets Statu quo
a Chemin de la * Residences 1. Statu quo pour l'instant. Les résidences et chalets
maison rose devraient étre relocalisés par leurs propriétaires une fois le
risque devenu trop grand.
Protection
Techniques 2. Les techniques végétales devraient étre utilisées comme

mesure de protection.




Tableau 10d. Recommandations du groupe de travail de Caraquet

Secteur

Description

Enjeux

Stratégies

Recommandations

E

Phare de la Plage
Foley

* Phare

Retrait

Relocalisation

1. Le phare devrait étre relocalisé.

végétales

G Rue de I'église * Virée au bout de la rue Statu quo
(virée)
L Deux chalets pres |+ Chalets Retrait
du Fljot?lt de la piste Relocalisation 1. Les chalets devraient étre relocalisés par leurs
cyclable propriétaires (ils sont a risque actuel selon I'analyse de
risque).
Protection
Techniques 2. Les techniques végétales devraient étre utilisées comme
végeétales mesure de protection.
H Rue de I'église * 1 Chalet Statu quo
(chalet) 1. Statu quo pour I'instant. Le chalet devrait étre relocalisé
par son propriétaire une fois le risque devenu trop grand.
Protection
Techniques 1. Les techniques végétales devraient étre utilisées comme

mesure de protection.
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5.3 BERTRAND-MAISONNETTE

5.3.1 Enjeux

Le groupe de travail de Bertrand-Maisonnette a identifié quinze secteurs a l'intérieur des limites
municipales des villages de Bertrand et de Maisonnette et du DSL de Poirier comportant des enjeux en ce
qui concerne l'inondation et I'érosion. Ces secteurs ont été identifiés par des lettres de A a L (figures 6a et
6b). Le groupe a également identifié tous les enjeux présents dans chaque secteur. Les tableaux 11a et
11b décrivent chaque secteur, l'aléa correspondant (inondation et/ou érosion), I'affectation selon le plan
municipal, 'emplacement du secteur ainsi que les enjeux identifiés.
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Figure 6a : Localisation des secteurs a risque identifiés par le groupe de travail de Bertrand-Maisonnette (partie 1)
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Tableau 11a. Description des secteurs et des enjeux de Bertrand-Maisonnette

Secteur

Aléas

Affectations

Emplacement

Enjeux

A

« Inondation, Erosion

« Villégiature

« Chemin Godin (Bertrand)

 Chalets (déja, certains ont reculé)

B * Inondation » Résidentielle « Route 11, Chemin des Boudreau |+ Pont rouge
* Naturelle, de (Bertrand) + Chalets
protection et + 3 chemins (dont la route 11)
récréative » Résidences
« Villégiature » Résidences au bout de la riviére Caraquet
C * Inondation - » Route 11, Village acadien * Route 11 (risque + éleve)
(Bertrand) + Village acadien (batiments)
» Tour d'observation
D - Inondation, Erosion |« Naturelle, de » Pointe des deux riviéres + Petits camps
protection et (Bertrand)
récreative
E - Inondation, Erosion | ---—-  Poirier » Résidences
* Chalets
» Usine/entrepét
» Route (acces)
F « Inondation - * Route 303 (Poirier) * Rue (entre Poirier et Maisonnette)
» Résidences
G  Inondation » Mixte, Industrielle, * Rue Chatillon (Maisonnette) » Rue Chatillon

Résidentielle

» Résidences




Tableau 11b. Description des secteurs et des enjeux de Bertrand-Maisonnette

Secteur

Aléas

Affectations

Emplacement

Enjeux

H

- Inondation, Erosion

» Chalet, Résidentielle

» Chalets sud Maisonnette
(Maisonnette)

» Chalets
» Résidences

- Inondation, Erosion

* Touristique

* Dune de Maisonnette

« Dune de Maisonnette

(Maisonnette) * Plage
J « Inondation, Erosion | < Mixte, Touristique, » Parc municipal (Maisonnette)  Foyers de soins (2)
Industrielle » Résidences
* Route
« Camping
» Cantine
+ Parc municipal
» Commerce (garage)
K « Erosion » Chalets * Chemin des chalets (Maisonnette) | + Chemin des chalets
 Résidentiel » Chalets
* Industriel
L - Erosion, Inondation | « Chalet, Résidentielle | « Rue Degrace (Maisonnette) * Route
 Chalets

- Site de pique-nique




5.3.2 Priorisation
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L’ordre de priorité des enjeux est présenté dans le tableau 12. Le groupe de travail a décide de conserver
l'ordre de priorité des secteurs tel que défini par 'analyse multicritéres. Les détails de I'analyse
multicritéres sont présentés a I'annexe 11.

Tableau 12. Priorisation finale des secteurs a risque de Bertrand-Maisonnette

Rang | Secteurs | Description Note
1 J Parc municipal, résidences et autres 15
2 H Sud de Maisonnette 13
3 C Route 11 et Village acadien 12
4 I Dune de Maisonnette 11
5 B Route 11 et Chemin des Boudreau 10
5 G Rue Chatillon 10
5 L Rue Degrace 10
6 E DSL de Poirier 8
6 K Chemin des chalets 8
7 A Chemin Godin 7
7 F Route 303 (prés de Paoirier) 7
8 D Pointe des deux riviéres 1

5.3.3 Recommandations

Voici les recommandations générales du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette aux conseils
municipaux de Bertrand et de Maisonnette :

Le groupe propose d’apporter des modifications a la délimitation de la zone de retrait et a la zone
d’accommodation :

Le groupe propose que la zone de retrait inconstructible soit délimitée par le trait de cbte projeté
pour 2100, la zone a risque d’inondation pour le scénario de marée de tempéte de 50 ans a PMSGM
en 2050, ainsi que les terres humides et la fleche littorale (dune de Maisonnette).

Le groupe propose que la zone d’accommodation a usage conditionnel soit délimitée par la zone
entre la zone de retrait et la zone inondable selon le scénario de marée de tempéte de 100 ans a
PMSGM en 2050.

Les recommandations détaillées pour chaque secteur a risque identifié par le groupe de travail de Bertrand-
Maisonnette sont présentés dans les tableaux 13a a 13c en ordre de priorité.
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Tableau 13a. Recommandations du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette

Secteur

Description

Enjeux

Stratégies

Recommandations

J

Parc municipal,

résidences et autres

 Foyers de soins

» Résidences

* Route

« Camping

» Parc municipal

+ Commerces (garage et
cantine)

Accommodation

Réglementation

1. La zone a risque d'inondation entre le scénario de
tempéte de 50 ans a PMSGM et le scénario de tempéte de
100 ans a PMSGM en 2050 devrait étre une zone
d'accommodation (nouvelles constructions permises sous
conditions).

Retrait

Réglementation

2. La zone arisque d'inondation pour le scénario de
tempéte de retour de 50 ans a PMSGM en 2050 devrait étre
une zone de retrait (aucune nouvelle construction).

Protection

Etude

3. L'option de mettre en place un brise-lame afin de
remplacer I'ancien quai devrait étre étudiée.

acadien

» Batiments du Village
historique acadien
» Tour d'observation

H Sud de Maisonnette * Résidences et chalets | Accommodation
Réglementation 1. La zone a risque d'inondation entre le scénario de
tempéte de 50 ans a PMSGM et le scénario de tempéte de
100 ans a PMSGM en 2050 devrait étre une zone
d'accommodation (nouvelles constructions permises sous
conditions).
Retrait
Réglementation 2. La zone a risque d'inondation pour le scénario de
tempéte de retour de 50 ans a PMSGM en 2050 devrait étre
une zone de retrait (aucune nouvelle construction).
Protection
Techniques 3. Seules les méthodes douces devraient étre permises
douces comme mesure de protection.
Cc Route 11 et Village * Route 11 Accommodation

Information 1. Le Village historique acadien devrait étre informé des
risques d'inondation.
Elévation 2. Si la route doit étre modifiée ou reconstruite, elle devrait

étre élevée au-dessus du niveau d'inondation.




Tableau 13b. Recommandations du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette

Secteur

Description

Enjeux

Stratégies

Recommandations

Cc

Route 11 et Village

Voir tableau 6a

Retrait

Boudreau

» Résidences et chalets
* Routes

(suite) | acadien Relocalisation 3. Si possible, les batiments du Village historique acadien
devraient étre relocalisés a I'extérieur de la zone a risque.
| Dune de Maisonnette * Dune de Maisonnette | Accommodation
* Plage Conservation 1. La dune de Maisonnette devrait étre définie comme une
zone de conservation naturelle (ex : Conservation de la
nature Canada).
2. La circulation de piétons et de véhicules directement sur
la dune devrait étre interdite.
3. La passerelle devrait étre maintenue sur la dune, mais
elle devrait étre construite sur des pilotis seulement.
Protection
Techniques 4. Les techniques végétales devraient étre utilisées comme
végétales mesure de protection.
B Route 11 et Chemin des | « Pont rouge Accommodation

Réglementation

1. La zone a risque d'inondation entre le scénario de
tempéte de 50 ans a PMSGM et le scénario de tempéte de
100 ans a PMSGM en 2050 devrait étre une zone
d'accommodation (nouvelles constructions permises sous
conditions).

Elévation

2. Si la route doit étre modifiée ou reconstruite, elle devrait
étre élevée au-dessus du niveau d'inondation.

Retrait

Réglementation

3. La zone a risque d'inondation pour le scénario de
tempéte de retour de 50 ans a PMSGM en 2050 devrait étre
une zone de retrait (aucune nouvelle construction).




Tableau 13c. Recommandations du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette

« Site de pique-nique

Information

Secteur | Description Enjeux Stratégies Recommandations
G Rue Chatillon * Rue Chatillon Accommodation
* Résidences Réglementation 1. La zone a risque d'inondation entre le scénario de
tempéte de 50 ans a PMSGM et le scénario de tempéte de
100 ans a PMSGM en 2050 devrait étre une zone
d'accommodation (nouvelles constructions permises sous
conditions).
Drainage 2. Le drainage de la route devrait étre amélioré pour faciliter
le retour & la normale rapidement aprés une inondation.
Retrait
Réglementation 3. La zone a risque d'inondation pour le scénario de
tempéte de retour de 50 ans a PMSGM en 2050 devrait étre
une zone de retrait (aucune nouvelle construction).
L Rue Degrace * Route Accommodation
* Chalets

1. Les propriétaires devraient étre informés des risques
d'érosion.

DSL de Poirier

+ Résidences et chalets
 Usine/entrep6t
* Route

Accommodation

Réglementation

1. La zone a risque d'inondation entre le scénario de
tempéte de 50 ans a PMSGM et le scénario de tempéte de
100 ans a PMSGM en 2050 devrait étre une zone
d'accommodation (nouvelles constructions permises sous
conditions).

Elévation

2. Si la route doit étre modifiée ou reconstruite, elle devrait
étre élevée au-dessus du niveau d'inondation.

Retrait

Réglementation

3. La zone a risque d'inondation pour le scénario de
tempéte de retour de 50 ans a PMSGM en 2050 devrait étre
une zone de retrait (aucune nouvelle construction).




Tableau 13d. Recommandations du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette

Secteur | Description Enjeux Stratégies | Recommandations
K Chemin des chalets * Route Accommodation
» Chalets Information 1. Les propriétaires devraient étre informés des risques
d'érosion.
A Chemin Godin » Chalets Accommodation
Réglementation 1. La zone a risque d'inondation entre le scénario de
tempéte de 50 ans a PMSGM et le scénario de tempéte de
100 ans a PMSGM en 2050 devrait étre une zone
d'accommodation (nouvelles constructions permises sous
conditions).
Retrait
Réglementation 2. La zone a risque d'inondation pour le scénario de
tempéte de retour de 50 ans a PMSGM en 2050 devrait étre
une zone de retrait (aucune nouvelle construction).
F Route 303 (prés de * Rue Accommodation
Poirier) * Résidences Réglementation 1. La zone a risque d'inondation entre le scénario de
tempéte de 50 ans a PMSGM et le scénario de tempéte de
100 ans a PMSGM en 2050 devrait étre une zone
d'accommodation (nouvelles constructions permises sous
conditions).
Drainage 2. Le drainage de la route devrait étre amélioré pour faciliter
le retrait de I'eau rapidement aprés une inondation.
Retrait
Réglementation 3. La zone a risque d'inondation pour le scénario de
tempéte de retour de 50 ans a PMSGM en 2050 devrait étre
une zone de retrait (aucune nouvelle construction).
D Pointe des deux rivieres | « Petits camps Statu quo
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6. Conclusion

Les communautés de Tracadie, Caraquet, Bertrand et Maisonnette, comme bon nombre de communautés
cétiéres, seront de plus en plus confrontées aux problématiques de I'inondation et de 'érosion cétieres. Il
est donc primordial que ces communautés développent des outils qui leur permettront de mieux s’adapter
aux changements climatiques. L’exercice de planification réalisé s’inscrit dans cette démarche d’adaptation
visant, a plus long terme, le développement d’'un plan d’aménagement et d’actions en prévention des
risques d’érosion et d’'inondation. Le travail de planification détaillé réalisé par les groupes de travail a
permis d’identifier des secteurs a risque et des enjeux, de les prioriser et d’'identifier des stratégies ou
solutions d’adaptation potentielles spécifiques aux secteurs et enjeux identifiés. Certaines de ces stratégies
ou solutions pourront faire I'objet d’études de faisabilité et d’analyse colts-avantages dans le cadre d’'une
prochaine étape du processus de développement d’un plan d’adaptation.

Les résultats clés de cet exercice de planification stratégique sont :

1. Les groupes de travail de Tracadie, Caraquet et Bertrand-Maisonnette ont identifié les secteurs a risque
et les enjeux face a l'inondation et I'érosion cétiéres au sein de leur territoire, selon 'usage, la vulnérabilité
et le niveau de risque.

2. Les groupes de travail de Tracadie, Caraquet et Bertrand-Maisonnette ont priorisé les secteurs et les
enjeux en fonction du risque et des conséquences humaines, économiques, environnementales et
culturelles potentielles.

3. Les groupes de travail de Tracadie, Caraquet et Bertrand-Maisonnette ont formulé des recommandations
de stratégies et de solutions d’adaptation pour le territoire global et pour chaque secteur identifié.

Les secteurs priorisés par le groupe de Tracadie sont le secteur de Val-Comeau, les fleches littorales et les
autres secteurs ou le risque d’inondation est élevé (Pointe-a-Bouleau notamment). Les principales
recommandations du groupe de travail sont de développer des plans d’'urgence spécifiques aux inondations
pour les secteurs résidentiels et les secteurs portuaires, élaborer un plan de développement pour encadrer
la construction de nouvelles routes et de nouveaux batiments et la mise a niveau des routes existantes,
informer les propriétaires des risques et des moyens de minimiser les risques, utiliser des techniques
douces pour maintenir et restaurer les dunes et les plages, ainsi qu’élever les routes et les ponts en zone
inondable, en particulier les accés critiques.

A Caraquet, les quatre secteurs prioritaires sont le secteur de la zone industrielle et institutionnelle qui
englobe le Carrefour de la mer, 'accés a Bas-Caraquet, le secteur du pont Mcintosh et le secteur de la Rue
Pinet et de la Rue Dugas. Le groupe de travail préconise une stratégie d’'accommodation s’appliquant aux
nouveaux batiments pour le secteur du carrefour. En ce qui concerne 'accés a Bas-Caraquet et le pont
Mclintosh, le groupe recommande d’élever les ponts et les portions de route a risque au-dessus du niveau
d’inondation. Pour le secteur de la Rue Pinet et de la Rue Dugas, le groupe recommande que seules des
solutions de protection ne causant aucun impact sur la zone ostréicole soient permises.

Pour Bertrand et Maisonnette, le groupe propose d’apporter des modifications a la délimitation de la zone
de retrait et a la zone d’accommodation. Les secteurs identifi€s comme prioritaires sont le secteur du parc
municipal de Maisonnette, le secteur sud de Maisonnette, le secteur du Village historique acadien et la dune
de Maisonnette. En plus de la modification de la zone de retrait et d’accommodation, le groupe recommande
notamment que la direction du Village historique acadien soit informé des risques et que la route 11 soit
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élevée au-dessus du niveau d’inondation si elle devait étre modifiée ou reconstruite. Enfin, le groupe
recommande que la dune soit définie comme une zone de conservation naturelle.

Pour conclure, ce deuxiéme exercice de planification a aidé les communautés a améliorer leur perception
des enjeux et des risques liés a I'inondation et a I'érosion cétiéres. Il a aussi permis de définir des secteurs
prioritaires en matiére de protection, de retrait d’infrastructures, d'accommodation ou de conservation et de
restauration de milieux naturels. Les recommandations des groupes de travail ont été présentées aux
conseils municipaux, mais des présentations publiques pourraient également avoir lieu pour que les
recommandations soient soumises a I'ensemble de la population. Les résultats de ces exercices constituent
une sélection préliminaire de stratégies d’adaptation. Certaines stratégies proposées pourraient étre
etudiées plus en profondeur par I'entremise d’études de faisabilité ou d’analyses colts-avantages.
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Annexe 1 : Liste des membres des groupes de travail

Groupe de travail de Tracadie

Alex Doiron, technicien d’utilité de Tracadie
Annette Bénard, citoyenne

Bruce Comeau, citoyen

Ernest Ferguson, membre de la CET
Joannie Thériault, coordonnatrice de la CET
Linus Robichaud, membre de la CET

Mario Noel, citoyen

Paul Roussel, membre de la CET

Weldon McLaughlin, citoyen

Groupe de travail de Caraquet

Daniel Chiasson, ingénieur municipal

Florence Albert, citoyenne

Mariette Paulin, conseilléere municipale

Monique Gionet, citoyenne et membre du Comité Vert
Yvon Thériault, citoyen

Groupe de travail de Bertrand-Maisonnette
Denis Chiasson, citoyen (Maisonnette)

Diane Chiasson, citoyenne (Bertrand)

France Haché, conseillére municipale de Bertrand
Gabrielle Blanchard, citoyenne (Maisonnette)
Gaston Chiasson, citoyen (Bertrand)

Jean-Marc Godin, citoyen (Maisonnette)

Jules Boudreau, maire adjoint de Maisonnette
René Thériault, conseiller municipal de Bertrand
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Annexe 2 : Cartes illustrant les recommandations de zonage
de la municipalité régionale de Tracadie
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Annexe 3. Carte illustrant les recommandations de zonage de
la ville de Caraquet
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Annexe 4. Carte illustrant les recommandations de zonage
des villages de Bertrand et Maisonnette
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Annexe 5 : Carte du plan municipal de I’ancienne ville de
Tracadie-Sheila
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Annexe 6 : Carte du plan municipal de la ville de Caraquet
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Annexe 7 : Carte du plan municipal du village de Bertrand
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Annexe 8 : Carte du plan municipal du village de Maisonnette

I s

Commission @" ment
de la Peninsule acadienns
140 bos. 81-Piaire sunsi. Coreqvet, B..8.

Gt : 3 e 2098




Annexe 9 : Résultats de I’analyse multicriteres du groupe de travail de Tracadie

o Type de conséquences Niveau de
Secteur | Description = = = = . Note
Humaines | Environnementales | Economiques | Culturelles risque

A Four Roads 3 1 1 1 3 9
B Fléches littorales 1 3 2 2 3 1
C Baie de Tracadie 0 0 2 0 1 3
D Pointe a Poulette 2 1 0 1 3 7

E1 Piste cyclable 0 0 1 3 1 5

E2 Ligne de transmission 3 0 1 0 1 5
F Rue de la Block 1 1 0 0 1 3

Chalets le lien des deux rivieres 1 1 2 2 1 7

H1 Ru_g Le Royer jusqu'au Pont (cote est de la 2 0 0 0 1 3

riviere)

H2 Phare, quai, sentier au centre-ville 0 3 3 3 2 1
I Commerces au centre-ville 1 0 2 0 1 4
J Rue de I'Anse 1 0 0 1 1 3
K Rue Wade, Rue Saulnier E 1 0 0 1 1 3

L1 Pointe-a-bouleau et rue sureau blanc 3 1 2 2 3 1

L2 Pointe des Ferguson 3 1 1 1 3 9

M1 I?o_mte des Robichaud et Val-Comeau cété 3 1 2 1 3 10

riviere

M2 Quai et usines de Val-Comeau 1 2 3 2 3 1
N Val-Comeau, c6té de la route de Val-

Comeau qui se trouve face au golfe 3 1 3 2 3 12

0] Petite Riviere Tracadie 1 1 2 1 1 6
P Grande Riviére Tracadie 1 1 0 0 1 3
Q Stations de pompage situées dans les zones

arisque 2 2 1 0 1 6




Annexe 10 : Résultats de I’analyse multicritéres du groupe de travail de Caraquet

Type de conséquences Niveau
Secteur | Description - - - - de Note

Humaines | Environnementales | Economiques | Culturelles | ,jgqye
D Zone industrielle et institutionnelle 3 3 3 3 3 15
B Acces Bas-Caraquet 3 3 2 1 3 12
J Pont Mcintosh 3 3 0 1 3 10
M Rue Pinet et Dugas 3 1 2 1 3 10
A lle de Caraquet 0 3 1 1 3 8
K Pont de la Rue de la chaussée 3 1 0 0 3 7
C1 Rue de la plage (secteur a risque d’inondation) 3 0 0 1 2 6
Cc2 Rue de la plage (secteur a risque d’érosion) 3 0 0 1 2 6
F Rue Foley 3 0 0 0 3 6
N Pont Chemin Saint-Simon 1 1 1 0 3 6
| Chemin Napoléon a Chemin de la maison rose 3 0 1 0 1 5
E Phare de la Plage Foley 0 0 0 1 3 4
G Rue de I'Eglise (virée) 0 0 0 1 3 4
L Deux chalets prés du pont de la piste cyclable 1 0 0 0 3 4
H Rue de I'Eglise (chalet) 1 0 0 0 1 2




Annexe 11 : Résultats de I’analyse multicriteres du groupe de travail de Bertrand-Maisonnette

Type de conséquences Niveau
Secteur | Description - : - - de Note

Humaines | Environnementales | Economiques | Culturelles | (jgqye
J Parc municipal, résidences et autres 3 3 3 3 3 15
H Sud de Maisonnette 3 3 3 2 2 13
C Route 11 et village acadien 2 2 3 3 2 12
| Dune de Maisonnette 0 3 2 3 3 1"
B Route 11 et Chemin des Boudreau 3 1 2 2 2 10
G Rue Chatillon 3 3 2 0 2 10
L Rue Degrace 2 2 2 2 2 10
E DSL de Poirier 3 1 1 1 2 8
K Chemin des chalets 1 0 2 2 3 8
A Chemin Godin 2 1 0 1 3 7
F Route 303 (prés de Poirier) 2 2 2 0 1 7
D Pointe des deux riviéres 0 1 0 0 0 1




