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Ad ap tation aux changem ents clim atiq ues :
recom m and ations d e zonage p our
Pointe-Brûlée afin d e m inim iser les risq ues
associés aux inond ations et à l'érosion côtières

Baie de
Shippagan

Baie
Brûlé

[

Note exp licative 
Su r ce tte  ca rte , le  trait d e côte d e 2009 corre spond a u  som m e t de  la fa la ise  (m a téria u x m e u b le s, du ne , roche  e n place ) ou  à la lim ite  de  la 
végéta tion (du ne  ou  m a ra is), se lon l’orthophotog ra phie  de  2009.  La position du  trait d e côte d e 2100 a été ca lcu lée  e t éta b lie  e n ra pporta nt le  
ta u x m oye n de  déplace m e nt du  tra it de  cô te  de  la période  de  1970-2009 su r 91 année s (2009-2100) le  long  de  se g m e nts de  cô te  à évolu tion 
u niform e .  La période  de  1944-1970 a été u tilisée  pou r de u x se cte u rs long e a nt : 1) l’a llée  Ale xa ndre  e t l’a llée  Lou isa e t 2) l’a llée  Pointe  à Richa rd 
e t l’a llée  Cô te  Ble u e .  Ce tte  période  d’éva lu a tion du  tra it de  cô te  a été u tilisée  a fin de  te nir com pte  de  l’a ppa rition d’infra stru ctu re s de  
prote ction a près 1970. 
La zone d ’inond ation corre spond à la su rface  te rre stre  inondée  su ite  à u ne  te m pête  de  récu rre nce  de  100 a ns se  produ isa nt e n 2055 lors d’u ne  
ple ine  m e r su périe u re , g ra nde  m a rée  (PM SGM ). D’a près le s proje ctions da ta nt de  2010 pou r Shippa g a n, ce  nive a u  corre spond à 3,1 m . Il 
com pre nd : (1) la h a u sse  du  nive a u  m a rin prévu e  d’ici 2055 (0,37 m ); (2) le  nive a u  de  la PM SGM  (1,4 m  à Shippa g a n, CGVD28); e t (3) l’onde  de  la 
te m pête  de  récu rre nce  de  100 a ns (1,33 m ).  
Le  risq ue d ’inond ation d es infrastructures corre spond à u ne  profonde u r d’e a u  près ou  a u -de ssu s de  la b a se  de  l’infra stru ctu re . Da ns de s ca s 
e xce ptionne ls, de s b âtim e nts ou  rou te s sont cla ssés com m e  a ya nt u n indice  de  risqu e  d’inonda tion su périe u r à 0 m êm e  s’ils sont situ és à 
l’e xtérie u r de  la zone  d’inonda tion. Ce s stru ctu re s se  trou ve nt da ns de s zone s de  dépre ssion qu i n’ont pa s de  conne ctivité a ve c le s zone s 
inondée s, m a is qu i pou rra ie nt être  inondée s si le  dra ina g e  éta it m odifié de  fa çon à ce  qu e  l’e a u  a tte ig ne  ce s se cte u rs, pa r exe m ple  à la su ite  de  
l’insta lla tion d’u n ponce a u  sou s u ne  rou te . 
La zone d e retrait corre spond a u  se cte u r le  plu s près de  la m e r où a u cu ne  nou ve lle  constru ction ne  se ra it pe rm ise . Il s’a g it principa le m e nt de  
te rre s h u m ide s cô tière s, déjà sou stra ite s a u  déve loppe m e nt im m ob ilie r pa r le s lois e t règ le m e nts provincia u x. S’y a jou te nt le s se cte u rs où le  tra it 
de  cô te  de vra it s’a va nce r ve rs la m e r, a insi qu e  le s se cte u rs à risqu e  d’érosion d’ici 2100. 
La zone d ’accom m od ation corre spond a u  re ste  du  se cte u r inondé pa r u ne  te m pête  de  récu rre nce  de  100 a ns su rve na nt lors d’u ne  PM SGM  e n 
2055. Elle  e st situ ée  e ntre  la zone  de  re tra it e t le s te rre s non inondée s. Da ns ce tte  zone , le s nou ve lle s constru ctions e t le s rénova tions de  
constru ctions e xista nte s pou rra ie nt être  sou m ise s à de s conditions visa nt à m inim ise r le s risqu e s a ssociés a u x inonda tions. 

Mise en gard e (clause d e non-resp onsabilité) 
 

« Le s inform a tions prése ntée s da ns ce tte  ca rte  n’ont pa s de  va le u r lég a le  ou  
rég le m e nta ire . L’ob je ctif e st d’illu stre r le s se cte u rs e t le s infra stru ctu re s 
pou va nt être  e xposés a u x risqu e s cô tie rs pe nda nt le  XXIe siècle , à pa rtir de s 
m e ille u re s inform a tions disponib le s e t se lon différe nte s hypoth èse s qu a nt 
a u x prévisions de  la h a u sse  du  nive a u  m a rin, de  l’érosion e t de s onde s de  
te m pête  ». 

Risq ue d 'inond ation d es infrastructures
(niveau d e la m er à 3,1 m )

RoutesBâtim ents
pa s inondée s

sou s 30 cm  d'e a u

sou s 30 à 60 cm  d'e a u

sou s > de  60 cm  d'e a u

pa s inondés

b a se  de s b âtim e nts a tte inte

profonde u r de  l'e a u  < 1 m

profonde u r de  l'e a u  > 1 m
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Z one  inonda b le  (scéna rio de  te m pête  de  re tou r de  100 a ns
à PM SGM  - 3,1 m )
Tra it de  cô te  de  2009
Proje ction de  la position du  tra it de  cô te  e n 2100
Lim ite  de s te rre s h u m ide s cô tière s
Z one  de  re tra it

Z one  d'accom m oda tion

Lim ite  de  propriété
Lim ite  du  DSL

Afin de  connaître  la prove na nce  e t/ou  la sou rce  de s différe nte s 
inform a tions ca rtog ra ph iqu e s a ya nt été u tilisée s da ns l’éla b ora tion de  
ce tte  ca rte , ve u ille z vou s adre sse r à l’Institu t de  re ch e rch e  su r le s zone s 
cô tière s Inc. : info@irzc.u m cs.ca, (506) 336-6600. 
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Projection stéréograp hiq ue d ouble d u Nouveau-Brunswick
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